Opis ogolny

Pompy gtebinowe GTB, GTC odpowiednic o $rednicy 3" i 3,5”, odporne na zawartoséé
niewielkich ilosci piasku {(adekwatnie do wykonania kenstrukcyjnego i materiatowe-
go), przeznaczone sa gtdwnie do pompowania wody ze studni gtebinowych.

Hydro-Vacuum S.A. to marka polskiego lidera produkcji pomp, ceniona przez
uzytkownikdw pomp w Polsce i w kilkudziesieciu krajach catego $wiata.
Hydro-Vacuum S.A. buduje swojg pozycje i innowacyjnosc na przeszta 150 letnim
doswiadczeniu i zaufaniu klientow. Najwazniejsza dla firmy jest bezposrednia, hliska
wspotpraca z uzytkownikami jej produktow, a w tym doradztwo dla klientow w
wyhorze optymalnych rozwigzan w zakresie stosowania pomp.
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Charakterystyki

@ Zastosowanie

zaopatrywanie w wode budynkow jedno i wielarodzinnych,

>
) zaopatrywanie w wode gospodarstw rolnych i budynkdw gospodarczych,
) zaopatrywanie w wade obiektéw gastronomicznych, pensjonatéw, mniejszych

zaktadéw produkeyjnych i hateli,

) zaopatrywanie w wodg domow letniskowych, dziatek rekreacyjnych,
» dostarczenie wody dla systemow nawodnieniowych w tym zraszaczy

i systeméw kropelkowych,

) pompowanie wad gruntowych w celu obnizenia zwierciadta wody.

(%) Cechy pomp GTB, GTC
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Hydro-Vacuum S.A. Grudziadz,
pewnosé i niezawodnos¢ dziatania,
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wysoka jakos¢ gwarantowana przez polskiego lidera predukcji pomp

konkurencyjne parametry techniczne w tym dobra sprawnosc energetyczna
gwarantujaca niskie zuzycie energii elektrycznej,
trwatos¢, ktdrg zapewnia wysoka jakosc podzespotéw i zastosowanych

materiatow, a w tym: korpus ttoczny, ssawny i tacznikowy wykenane mosigdzu,
uzwojenie silnika ze 100% miedzi, tozyska renomowanego producenta NSK,

v

skutek cofniecia stupa wody,

v

pomaca wtyczki,

v

wmentowany w pompe zawor zwrotny chroniacy pompe przed zniszczeniem na
fabryezny kabel o dtugosei 15 m do kazdej pompy, potaczany z silnikiem za

2 pompami 2 silnikami 230V dostarczany jest sterownik, wyposazony

w kondensator i zahezpieczenie przed przecigzeniem, podnoszacy prad
rozruchowy i obnizajacy straty w trakcie rozruchu pompy, od sterownika

wyprowadzany jest kabel zakoriczony wtyczka,

naped to silnik zatapialny, przezwajalny,
gwarancja 24 miesigce,

vvw

@ Parametry techniczne

tatwo dostepny na terenie catego kraju serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Srednica pompy 3” 3,5”
Wydajnos¢ 0,3 +5,4m/h 0,6 + 6 m/h
Wysokos¢ padnaszenia do 151 m do 124 m
Napiecie 230V 230V /400 V
Moc silnikdw do 1,5 kKW do 1,5 kW
Temp. pompowanej cieczy do +35 °C do +35 °C
Zawartasc piasku max. 2 % max. 3 %

Gwarantowana satysfakcja z uzytkowania naszych wyrobéw.
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z masiadzu
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wirnik z twarzywa
sztucznego odpornega
na zuzycie, zastosa-
wanie tzw. wirnikéw
ptywajacych zwieksza
odporno$¢ pompy na
pampowanie wody z
domieszka piasku

uszczelnienie mecha-
niczne wykonane z
materiatu odpornego
na scieranie

tozyska NSK

@ Wykonanie materiatowe

Elementy pompy

karpus pompy, wat pompy,
sprzegto, ohudowa silnika,
blacha sitowa, wat silnika

korpus ttoczny, ssawny
dyfuzor

wimnik

uszczelnienie mechaniczne
tozysko

tuleje watu

Materiat

stal nierdzewna

mosigdz

poliweglan

polimer
grafitowo-ceramiczne
NSK

ceramiczne
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@ Typoszereg pomp GT @ Struktura oznaczenia o | 5| 2| 20
7 Nazwa serii Pompa gtehinowa typ GT
Maoc  Napiecie Sr. Masa  Dtugosé . N R
W bl W lddcatt o o Srednica pompy B-3,C-35
GTB120 055 230 1" 12 1078 Typowielkosé -3
Ilog¢ stapni
GTB127 075 230 i 14 1330 O¢ seopn!
GTB.137 110 230 1" 18 1657
GTB220 075 230 1.25” 13 1198
GTB228 110 230 1.25" 17 1516
GTB3.16 075 230 1.25" 13 1149
GTB320 092 230 1.25” 14 1295
GTB324 110 230 1.25” 17 1490
GTB328 150 230 1.25” 20 1666
GTC113 055 230 15 13 1011
GTC213 075  230/400 15" 15 1093
GTC219  1.10  230/400 15" 19 1361
GTC223 150  230/400 15" 22 1577
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