ZBIORNIKI HYDROFOROWE OCYNKOWANE
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Dane techniczne zbiornikéw HVP 100 / 200 / 300 / 500 / 501 |
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Dane techniczne zbiornikéw HVP 151 / 201 / 301 |
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Cechy zbiornikéw hydroforowych HVP / ZBOS / ZBOL
@ wysoka jako$¢ wykonania,

@ wyjatkowa zywotnosé,

@ bezpieczne w uzytkowaniu i kontakcie z woda pitna ( Atest PZH ).

ZBIORNIKI HYDROFOROWE PRZEPONOWE

ZBOS / ZBOL
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Dane techniczne zbiornikéw typ ZBOS
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ZB0S 100 100 866 &

02500 115
7B0S 150 150 1047 31
2,2 2,5
ZBOS 200 200 1237 - 6 8,6 6 20 44
0550 119
ZBO0S 300 300 1492 53
ZBOS 500 500 0750 1525 9% 2,5 3 82
Dane techniczne zbiornikéw typ ZBOL
ZBOL 100 100 683 25
2500 545 278
ZBOL 150 150 864 2,2 2,5 6 8.6 6 20 31
[ ZBOL 200 200 8550 600 1052 303 48
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Zalety zbiornikéw ZBOS / ZBOL
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zbiorniki malowane zewnetrznie i wewnetrznie farbg p
zbiorniki bezobstugowe ( brak potrzeby uzupetniania
gazowej ),

szybki montaz,

dtuzsza zywotnosé zbiornika (woda znajduje sie w membranie ),

mozliwoéé zamontowania pompy bezposrednio na
w zbiornikach typu ZBOL.
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