Emaliowane kuchnie weglowe

Wymiary podstawowe
(wspélne dla kuchnia Tk2 / Retro)
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Maja zastosowanie w gospodarstwach domowych, domach jednorodzinnych, domkach
letniskowych. Przeznaczone sg do g i zenia, pi ia. Wyposazone sg
w: piekarnik, ruszt staty, urzadzenie do regulacji dopty powietrza pod ruszt
i d2wignie obiegu spalin. W przedniej $cianie kuchni znajduja sie drzwiczki paleniska,
popielnika i piekarnika. Piekarnik ma izolacje zabezpieczajgca, ktéra zapewnia
réwnomierne nagrzewanie jego wnetrza oraz jest wyposazony w blache do pieczenia.
Palenisko i kanaty obiegu spalin sa wytozone cegta szamotowa i ptytkami izolacyjnymi.
W zalezno$ci od umieszczenia otworu wylotowego spalin produkuje sie kuchnie, tzw.
lewe (L), prawe (P), oraz w wersji niezabudowanej i zabudowanej (tzw. z szuflada tylko
kuchnie Tk2). Kuchnie moga posiadaé takze wktad grzewczy wbudowany w komore
paleniska. Na zyczenie klienta kuchnie weglowe moga byé wyposazona w boczne
odprowadzanie spalin oraz przeszklone drzwiczki piekarnika z termometrem.

Dostepne kolory kuchni Tk2

biaty

brazowy

Cce

kuchnia weglowa
RETRO prawa

Parametry techniczne kuchni
weglowych Tk2 / Retro Wymiary kuchni (wys./szer./gteb.)
Wymiary piekarnika (wys./szer./gteb.)
Masa kuchni +10%
Srednica otworu wylotowego
Ciag kominowy (nominalny)
Nominalna moc grzewcza
Nominalna moc wktadu grzewczego
Srednica kréécéw wezownicy

Sprawnosé cieplna

Schemat instalacji do przygotowania cieptej wody uzytkowej
z jednoczesnym ogrzewaniem dodatkowego pomieszczenia (np.
tazienki) za pomoca kuchni weglowej typu Tk2 lub Retro
z wktadem grzewczym.

______ woda grzejna zasilanie c.o.
______ woda grzejna powrét il
woda zimna grzejnik c.o.

ciepta woda uzytkowa c.w.u.

kuchnia Tk2 / Retro
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kuchnia weglowa
Tk2 lewa

kuchnia weglowa
Tk2 prawa zabudowana
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850/900/600 mm
230/302/440 mm

120 kg (Tk2) / 150 kg (Retro)

naczynie wzbiorcze otwarte

130 mm
12 Pa
7 kW 8 kw
2,5 kw
- G1”
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podgrzewacz wody




