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Czynniki ttoczone
Pompy typu CL i COK sluza do pompowania cieczy obojetnych chemicznie pozbawionych zanieczyszczen statych.
Sa przeznaczone gitéwnie do przettaczania i przyspieszania obiegu w instalacjach cetralnego ogrzewania i cieplej
wody uzytkowe;j.

Dane robocze
CL
wydajnos¢ Q: do 30m3/h
wysoko$§¢ podnoszenia H: do 5,8m H,O
COK
wydajnos¢ Q: do 390m3/h
wysoko$¢ podnoszenia H: do 2,7m H,0O

Konstrukcja

Pompy wirowe odsrodkowe o przeplywie liniowym (,,in line”) typu CL sa pompami jednostopniowymi o zwartej
zabudowie z ukfadem kroécoéw pozwalajacych na bezposrednie ich wpigcie w rurociag instalacji C.O. lub C.W.
Pompe montuje si¢ bezposrednio na silniku elektrycznym ze specjalng koficdwka walu umozliwiajaca montaz na niej
wirnika pompy oraz czolowego uszczelnienia mechanicznego. Korpus pompy poprzez specjalny tacznik przykrecony
jest do kotnierza silnika przy pomocy dwustronnych §rub M8 (CL3) lub M10 (CL4). Pompy $migiowe kolanowe typu
COK sa pompami jednostopniowymi, z katowym uktadem osi kroécdw, przy czym jeden z nich stanowi przediuzenie
osi podtuznej silnika napedowego. Naped silnika ma wat pompy zalozyskowego w dwoch  fozyskach  §lizgowych
przenoszony jest przez sprzeglo tulejowe. Wal uszczelniony jest uszczelnieniem sznurowym migkkim. Konstrukcja
kolanowa korpusu pozwala na bezpoSrednie zamontowanie pompy na rurociagu.

Materialy

Pompy COK produkowane sa w dwdch wykonaniach materiatowych:

Korpus pompy zeliwo szare zeliwo szare

‘Wat stal nierdzewna stal nierdzewna
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Pompy CL produkowane sa w jednym wykonaniu materialowym

Wykonania konstrukcyjne

- Pompy typu COK
Wykonania konstrukcyjne sa oznaczone kodem - ee,e,e, z czego:

e = 1 - do pompowania cieczy o temp. do 90°C

e,e, = 01 - uszczelnienie sznurowe

e, = 1 - bez krocca lacznikowego (dot. pomp COKS, COK 4)

e, = 2 - z kroécem Iacznikowym do silnika o wielkosci mech. 100 (dot. pomp COK 5)
e, = 3 - z kro¢cem facznikowym do silnika o wielkosci mech. 90 (dot. pomp COK 5)

- Pompy typu CL
e = 1 - do pompowania cieczy o temp. do 110°C

e,e; = 10 - uszczelnienie mechaniczne czolowe
e, = 0 -rezerwa

Kompletnos¢ dostaw

Agregaty z typoszeregu pomp CL i COK stanowia zwarta budowe monoblokowa. Kompletno$¢ dostawy obej-
muje pompy z silnikiem elektrycznym, oznaczone cyfra 4.

Kosmetyka wyrobu

1. standardowa
2. specjalna
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Struktura oznaczenia wyrobu

Wszystkie podstawowe informacje o pompie sa zakodowane w jej oznaczeniu. Oznaczenie to zawarte jest
w niniejszym katalogu, jak i na tsbliczce znamionowej kazdej pompy. Ulatwia to naszym klientom nie tylko

wybranie najodpowiedniejszej pompy, ale rowniez kontakt z nami w trakcie eksploatacji np: przy zamawian-
iu cze$ci zamiennych.

Kod oznaczenia pompy sporzadzony jest w/g nastgpujacego schematu:

dobor agregatu zakodowany
w/g wewnetrznych
dokumentéw producenta

wykonanie wykonanie
materialowe konstrukcyjne

typ typowiélkoéé typov:vymiar kompietnoéé

kosmet:yka
pompy dostaw

Przyklad pelnego oznaczenia wyrobu

COK.5.01.2.1013.4.003.1

Uwaga:

Na tabliczce znamionowej znajduje si¢ oznaczenie do wykonania konstrukcyjnego wiacznie, tj:

COK 5.01.2.1013

86-303 Grudziadz, ul. Metalowcow 1-3;
@ “@ HYDRO-VACUUM%4 | Dziat Obstugi Klienta: Region 1 (0-56) 45-07-340, Region 2 (0-56) 45-07-457, Region 3 (0-56)45-07-331,
- Region 4 (0-56) 45-07-502, Region 5 (0-56) 45-07-476, fax: (0-56) 45-07-338




Rysunki przekrojowe pomp

1862

CL/COK

Silnik _Sprzeglo _Uszczelnienie_sznurowe Wirnik
; D
X,
= D
c > | : 7 OS] NMNNNNY
|| o
e - o @
- . ‘\\\\\\\\m AN
C D “
C D
f Pompa $migfowa
kolanowa typu COK
Korpus pompy
| ‘ Uszczelnienie
mechanicznne
C i NS
C D)
2
C J \ , "'I’/
—SAN\\\N %
%
=g e e e e e e e e e e e >--—- { é
N\ 4
C B \ \? ?
\
C D) E
N
Vs i
C o)
Silnik Korpus tacznikowy

Pompa wirowa
odsrodkowa typu CL

86-303 Grudzigdz, ul. Metalowcow 1-3;
ﬂ@ HYDRO-VACUUMa | Dziat Obstugi Klienta: Region 1 (0-56) 45-07-340, Region 2 (0-56) 45-07-457, Region 3 (0-56)45-07-331, @
= Region 4 (0-56) 45-07-502, Region 5 (0-56) 45-07-476, fax: (0-56) 45-07-338




Charakterystyki i dane techniczne pomp &

1862

H
m
30
® ® COK.3 n= 935 obr/min
\ ® COK.3 n=1400 obr/min
o5 N ® COK.4 n= 935 obr/min
‘ ® COK.4 n=1400 obr/min
® COK.5 n= 935 obr/min
\@ COK.5 n=1400 obr/min
2.0

/
/

1.5 ' \

N N\

- \@\ ‘\\ \
\\ \ N \

Q m3/h
0 50 100 150 200 250 300 350 400
P
kW
3.0
® COK.3 n= 935 obr/min
® COK.3 n=1400 obr/min
® COK.4 n= 935 obr/min
2.5 ® COK.4 n=1400 obr/min
® ® COK.5 n= 935 obr/min
N ® COK.5 n=1400 obr/min
\
2.0
1.5 ™~
My
1.0 ®
& )
%~
0.9 ~ —
@\\
[©ZN
®\\\N Q m3/h
0 50 100 150 200 250 300 350 400

86-303 Grudziadz, ul. Metalowcow 1-3;
@ [@ HYDRO-VACUUM .| Dziat Obstugi Klienta: Region 1 (0-56) 45-07-340, Region 2 (0-56) 45-07-457, Region 3 (0-56)45-07-331,
= Region 4 (0-56) 45-07-502, Region 5 (0-56) 45-07-476, fax: (0-56) 45-07-338




@  Charakterystyki i dane techniczne pomp

1862

ED g? im f_l - \

; i —

' ] \va -

; : [

1N il/ f'/"A
i LJ
( )
Tablica 1

COK 3 253 200 125 200 240 160 18 8
COK 5 343 280 200 280 320 215 18 8
Tablica 2

Pompy COK napqdiane sa silnikami elektrycznymi tréjfazowymi.
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( ] i — liczba otworow
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Tablica 3

CL3 280 150 65 145 180 18 18 -

Tablica 4

SEKe-71-4AR ~1 faza 220

~1 faza 220

CL.4 ~1 faza 220

CLA4 ~3 fazy220/380
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86-303 Grudziadz, ul. Metalowcow 1-3

Dziat obstugi klienta:
1 Region: zach. pomorski, pomorski
2 Region: warm. mazurski, podlaski, mazowiecki

3 Region: lubelski, §wigtokrzyski, podkarpacki, mafopolski

4 Region: lubuski, dolnoslaski, opolski, §laski
5 Region: kujawsko-pomorski, wielkopolski, 16dzki
Fax::

(0-56) 45-07-340
(0-56) 45-07-457
(0-56) 45-07-331
(0-56) 45-07-502
(0-56) 45-07-476
(0-56) 45-07-338

Sekretariat:
Fax:
Sklep Firmowy:

(0-56) 45-07-410
(0-56) 46-259-55

(0-56) 45-07-310  Serwis 24h:

Doradcy techniczni:
Serwis:

(0-56) 45-07-527
(0-56) 45-07-446
(0-90) 38-90-00

KARTA ZAPYTANIA OFERTOWEGO CL, COK

Nazwa firmy, nazwisko i imi¢ skladajacego zapytanie OfertOWe: ..ottt
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Dane pompy
R

odzaj pompowanej cieczy B
(nazwa, ewentualnie skfad chemiczny)
Temperatura cieczy °C
Gestosc cieczy kg / dm3
Lepkos¢ cieczy mm?2/s
Odczyn pH
Tlos¢ i rodzaj zanieczyszczen stalych g/ dm?3

e n i
Wydajnosé m3/h aplyv:l
ssanie
Wysoko§¢ podnoszenia m
Cisnienie w kro¢cu tlocznym pompy MPa
Ci$nienie w kro¢cu ssawnym pompy MPa
Zapotrzebowanie mocy przez pompe kW
Obroty/Kierunek wirowania (patrzac od
. . f MPa
strony napedu: w prawo, zgodnie z ruchem wskazéwek zegara)
Zapotrzebowanie mocy przez pompe kW
Praca pompy min-!
Zabudowa uszczelnienia walu - mechaniczne czolowe* /dtawnicowe*/chtodzone (Quench)*/ z ciecza zaporowa™
Dane silnika

Napigcie silnika V; 50 Hz
Moc znamionowa silnika kW
Obroty min!
Rodzaj ochrony 1P
Odmiana -
Klasa izolacji uzwojenia -




