Piece grzewcze

(na wegiel)

(na drewno)

Podstawowe wymiary

Emaliowane przenosne piece grzewcze Ptomiefi 1 / Ptomiefi 1/S przeznaczone s3 do ogrzewania
pomieszczei oraz gotowania potraw. Wykorzystywane mogg byé¢ w d h mieszkalnych, w d

letniskowych, garazach, warsztatach, pomieszczeniach socjalnych, portierniach, barakach budowlanych.

Korpus piecéw zbudowany jest ze $cian emaliowanych skrecanych oraz z ptyty gérnej zeliwnej z krazkiem
o $rednicy 240 mm. Na $cianie przedniej w piecu Ptomiefi 1 zamocowano drzwi paleniska gérne i dolne
oraz drzwi popielnik, natomiast piec Ptomien 1/S posiada jedne drzwiczki paleniska gérne przeszklone
oraz drzwi popielnika. Na $cianie tylnej znajduje sie wylot spalin wyposazony w regulowang przestone.
Piece wyposazone s3 w ruszt ruchomy w celu tatwego usuwania resztek popiotu. Wymuréwke piecéw
wykonano z ksztattek szamotowych.

Parametry techniczne

Wymiary piecéw (wys./szer./gteb.) 745/342/378 mm

Masa pieca 50 kg
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Srednica otworu wylotowego 130 mm
Cigg kominowy (znamionowy) 12 Pa
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. NS Nominalna moc grzewcza 6,5 kW 4,5 kW
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Ptomien 1/S
(na drewno)

Ptomien 1
(na wegiel)

Piec grzewczy
(na wegiel)

Podstawowe wymiary

Metalowy przenosny piec grzewczy Ptomiei 2 przeznaczony jest do ogrzewania pomieszczefi.
Wykorzystywany moze byé w domach mieszkalnych, w domkach letniskowych, garazach, warsztatach,
portierniach, barakach budowlanych, pomieszczeniach socjalnych.

Korpus pieca zbudowany jest z blach zgrzewanych punktowo. Pokrywa gérna, drzwiczki wrzutowe
i paleniskowe, napowietrznik, nasada rury, ruszty wykonane s3 z zeliwa. Obudowa pieca wykonana jest
z blachy stalowej. Wymuréwke pieca wykonano z ksztattek szamotowych. Konstrukcja pieca
charakteryzuje si¢ dobrym wychtodzeniem spalin, d czesci palnych w linach, wygodna
regulacja doptywu powietrza, co najmniej dziesigciogodzinnym okresem L jednorazowej porcji
opatu ( bez doglad pieca ) i mozliwoscig przedtuzenia palenia po tym czasie bez koniecznosci
ponownego rozpalenia. Nie mozna opala¢ pieca miatem weglowym lub weglem nie sortowanym
i wszelkiego rodzaju odpadami.
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Parametry techniczne
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Wymiary piecéw (wys./szer./gteb.) 790/510/413 mm
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| Masa pieca 110 kg
§ Srednica otworu wylotowego 110 mm
§ Cigg kominowy (znamionowy) 10 Pa
Nominalna moc grzewcza 6,5 kW
[==] Sprawnos¢ cieplna 70 %
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Ptomieri 2
(na wegiel)
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