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Zestawy do podnoszenia cisnienia typu ZHVe

& HYDRO-VACUUM % »

1862

INNOWACYJINQOSC - DOSWIADCZENIE - WIARYGODNOSC

JESTESMY Z NASZYMI KLIENTAMI OD 1862 ROKU



Opis ogdlny

Systemy pompowe ZHVe produkcji Hydro-Vacuum S.A. przeznaczone s do podwyzszania cisnienia wody czystej w najcze-
$ciej wystepujacych konfiguracjach instalacji wody pitnej, hydrantowej lub pitnej i hydrantowej. Dzigki urzgdzeniom tego
typu woda dostarczana jest w kazdym czasie i do kazdego wskazanego miejsca w sposob ciagty i ze statym cisnieniem.

Konstrukcja zestawow ZHVe zostata oparta o pompy OPV, ktorych elementy hydrauliki, majgce kontakt z woda, niezalez-
nie od opcji Konstrukcji materiatowej wykonane s3 ze stali nierdzewnej 1.4301. Naped pompy stanowig wysokosprawne
standardowe silniki Kotnierzowe o mocach od 0,37 do 4kW. Pracg zestawow zarzadza
nadrzedny uktad sterujgcy sktadajacy sie z mikroprocesorowego regulatora i przetwornic
czestotliwosci. Kazda z pomp posiada swoja, indywidualng przetwornice zamontowana
w szafie sterujacej.

g

ZHVe sg jednym z wielu typoszeregdéw zestawdw hydroforowych produkowanych
przez polska firme Hydro-Vacuum S.A., bedaca na rynku od 1862 roku. Firma potaczyta
innowacyjnos¢ z ogromnym doswiadczeniem, co przynosi pewnos¢ stosowanych rozwigzan
Konstrukcyjnych i materiatowych.

ZHVe sa konstrukcja firmowego dziatu B+R, urzadzenia sg budowane w fabryce w Grudzigdzu,
badane na nowoczesnej wtasnej stacji prob i dopuszczane do wprowadzenia na rynek zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami.

(%) Zastosowanie

Zestawy ZHVe s3 stosowane w instalacjach wodociagowych i hydrantowo wodociggowych w:

» budynkach jedno i wielorodzinnych

» hotelach, pensjonatach

» budynkach biurowych &

» galeriach handlowych ! & ' 5

. . . . . 5 t

» szpitalach, obiektach edukacyjnych, wystawienniczych J )| ~ 1 v, .i

» centrach logistycznych i magazynowych g | By L i g t\

» szkotach g l’ g ,,,,j!;;, Y 5 IFP n

» gospodarstwach rolnych m.in. w systemach nawadniania ll .z ’EHr

» zaktadach przemystowych i wodociggowych .5 Ey
@ Struktura oznaczenia 7H Ve 1 1oz | 2

Nazwa serii Zestawy hydroforowe ZH

Odmiana konstrukcyjna Ve - Pompy wielostopniowe pionowe OPV

Typowielkos¢ zastosowanej pompy Zestaw sktadajacy sie z pomp OPV.1

Typowymiar zastosowanej pompy Zestaw sktadajacy sie z trzystopniowych pomp OPV.1.03

Ilos¢ pomp w zestawie Zestaw sktadajacy sie z dwdch pomp

Brak uderzen hydraulicznych
Uszczelnienie mechaniczne

regulator mikroprocesorowy;, SaEy OBy eEraiden

zarzadzajacy pracga falownikow
dedykowanych dla kazdej z pomp,
umozliwia tagodny rozruch
zestawu, ktory zapobiega
gwattownemu wzrostowi
cisnienia wody

umozliwia jego wymiang
bez demontazu pompy
ze stanowiska pracy

Gwarantowana satysfakcja z uzytkowania naszych wyrobdw.



(%) Cechy Konstrukcyjne i uzytkowe

naprzemienny tryb pracy pomp nadzorowany przez regulator mikroprocesorowy duzy panel dotykowy, skonfigurowany w sposch utatwiajacy

zwarta budowa, co minimalizuje powierzchnig zajmowa-

= on gliminuje nieréwnomiernos¢ zuzycia pomp, charakterystyczng dla uktadow z odczyt parametréw
\ “ naprzez urzadzenie i utatwia transport jedng pompa podstawowg
standardowe, wysokosprawne o S ) .
silniki kotnierzowe — prostota przetworniki cisnienia umozliwiajg ciggte monitorowanie
serwisu i dostepnosé czedci cisnienia naptywowego i ttocznego, co pozwala na
precyzyjna stabilizacje cisnienia w sieci
uszczelnienie mechaniczne typu cartridge, uprasz-
czajace serwisowanie — ewentualna wymiana nie szeroKi zakres regulacji przetwornic czestotliwosci od 25 Hz
wymaga demontazu pompy z uktadu ) . .
do max 60 Hz pomp daje oszczednos¢ energii, a tym samym
obniza koszt eksploatacji urzgdzenia
naczynie przeponowe 18l, PN10, po stronie ttocznej: kompen-
suje minimalne pobory wody w instalacji, a tym samym
ogranicza rozruchy pomp wydtuzajac ich zywotnosc
i ograniczajac zuzycie pradu prostota podtaczenia (wystarczy podpiecie w wyznaczonym
miejscu w szafie odpowiedniej dtugosci Kabla zasilajacego
oraz rurociggow o wymaganym przekroju do Kolektorow)
czujnik suchobiegu zamontowany na Kolektorze napty-
wowym, zabezpieczajacy pompy przed pracg bez wody i
uszkodzeniem uszczelnier
antywibracyjno-poziomujace wibroizolatory utatwiajgce
posadowienie i ustawienie urzadzenia oraz izolujgce
dzwieki
manometr po stronie ttocznej, pozwalajacy na prosty
odezyt cisnienia wody za zestawem kolektory i armatura wykonane ze stopéw
metali kolorowych i stali nierdzewnej
7~ isthieje mozliwos¢ zamowienia zestawdw wyposazonych Latwy w obstudze interfejs uzytkownika do nastaw parametrow
R W obejscie testujace reczne badz automatyczne pracy. W sytuacji jakichkolwiek watpliwosci zwigzanych z

obstuga w petni wystarczajaca jest pomoc telefoniczna
stuzb serwisowych.

(%) Parametry techniczne

czujnik przeptywu przepustnica z napedem

wydajnos¢ do 50 m*/h ]
woda uzytkowa

wysokos¢ podnoszenia do 100 m \

Modut pierwszenstwa

liczba pomp > :3 st Dla.zesta\‘/vc')w s.tosowar)yc‘f) w siecia;h bytovyo hydrantowych
na zyczenie mozna zamowic modut pierwszenstwa. Modut ten

moc kazdego z silnikow do 4,0 KW odcina instalacje bytowa w czasie wystapienia przeptywu

el el CEEe 18 S () 6 bar Hydrant - wody 0 okres’lc.)‘nej wartosci .(zazwyczaj przy wysokim rozhio-

\ / rze) w instalacji hydrantowej. Szafy sterownicze w ZHVe przy-

stopien ochrony IP54 stosowane do odbioru takiego sygnatu. Modut, ktory nalezy

zaKres predkosci obrotowej do 3600 obr/min. Nominalna 3000 obr/min. zainstalowac na ru.roua:gu SR{fiqa ,5|e Z przepustnicy z nape-
dem elektrycznym i dwoch czujnikow przeptywu.

$rednice nominalne przytacza DN50 (G2”), DN65 (G21/2”), DN80 (G3™)

sterowanie regulatorem mikroprocesorowym z przetwornica czestotliwosci

czujnik przeptywu

www.hv.pl  |[@ HYDRO-VACUUM
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@ Wykonanie materiatowe

> Wirniki, kierownice przeptywowe - stal » Rama - stal weglowa pokryta antykorozyjnie
nierdzewna 1.4301 powtoka malarska lub stal nierdzewna

» Ptaszcz pompy - stal nierdzewna 1.4301 » Kolektor ttoczny, naptywowy - stal

» Korpus ssawno-ttoczny - zeliwo szare lub stal nierdzewna

nierdzewna » Zawory zwrotne po stronie ttocznej
» Korpus gorny - zeliwo szare - mosiadz
» Wat - stal nierdzewna 1.4021 » Zawory odcinajace strona ttoczna
» Uszczelnienie mechaniczne typu cartridge i naptywowa - mosiadz niklowany

@ Obejscie testujace

Przeptywomierz elektromagnetyczny
wchodzacy w sktad zestawu
ZHVe z obejsciem testujgcym

Zestawy moga zosta¢ wyposazone w ohejscie testujgce OT przeznaczone do
kontrolowania sprawnosci ruchowej pomp zestawu. Obejscie moze by¢ reczne
lub automatyczne. Wyposazone jest w przeptywomierz i elementy regulacyjne.



(%) Sterowanie

petne zabezpieczenie elektryczne

sterowanie nadrzedne poprzez regulator mikroprocesorowy

indywidulane przetwornice czestotliwosci do
regulacji kazdej pompy - optymalizujace zuzycie
energii i zabezpieczajace przed skokami cisnienia,
ptynna, swobodna regulacja przeptywem

b stabilizacja cisnienia w instalacji na podstawie pomiaru poprzez przetwornik cisnienia na kolektorze ttocznym

» kompleksowa ochrona przed suchohiegiem: czujnik suchohiegu na kolektorze naptywowym oraz monitorowanie cinienia
naptywowego

» mozliwos¢ pobrania danych z uktadu do zewnetrznych systemdw zarzadzania obiektami

Typoszereg zestawow ZHVe optymalnie spetnia wymogi klientéw,
a takze obowigzujacych norm i przepiséw, a w tym:

) rozporzadzenia (UE) 547/2012 regulujacego wymogi dla minimalnych sprawnosci, jakie musi spetnia¢ hydraulika pomp - wskaznik MEI

) rozporzadzenia (UE) 2019/1781 z dnia 1.10.2019, ustanawiajacego wymogi dotyczace ekoprojektu dla silnikéw elektrycznych oraz uktadéw dla
bezstopniowe] regulacji obrotéw na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE, zmieniajacego rozporzadzenie (WE)
nr 641/2009 o raz uchylajacego rozporzadzenie Komisji (WE) nr 640/2009

komunikatu Komisji COM(2015) 614 final z 2.12.2015 dot. dziatania UE w zakresie gospodarki o ohiegu zamknietym
rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 4.07.2017 w sprawie dtuzszego zycia produktu

posiadajg ATEST Higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, dopuszczajace ich stosowanie

do pompowania i podwyzszania cisnhienia zimnej wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi i cieptej wody
uzytkowej (atest o tym samym charakterze jak certyfikacje zagraniczne typu WRAS i ACS)

v Vv Vv

W zakresie komunikatu i rezolucji s3 to dziatania zmierzajace w kierunku zgodnym z wyrazonymi w tych
dokumentach intencjami UE. Hydro-Vacuum S.A. od wielu lat unikata dziatan obnizajacych zywotnosé¢ swoich
produktow i zawsze dbata, aby produkty byty naprawialne, a stosowane w nich podzespoty zwtaszcza szybciej
zuzywajace sie w tym silniki byty standardowe i powszechnie dostepne, w catym okresie zywotnosci produktu.

PRODUKT Z ATESTEM

Aktualnie na rynku polskim nie obowigzujg inne wymogi niz w/w dla zestawdw hydroforowych, bytowych, bytowo-hydrantowych, hydran-
towych w postaci certyfikatow, swiadectw dopuszczenia, itp., ktore nie pozwalatyby na wprowadzenie na rynek i do eksploatacji zesta-
waow typu ZHVe, jak tez innych typow zestawdw produkowanych przez Hydro-Vacuum S.A. obecnie lub w przysztosci. Ewentualne dodat-
kowe wymaodgi, jakie mogg pojawic sie dla tego typu urzadzen w przysztosci bedg dotyczyty wprowadzania na rynek (sprzedazy), a nie
mozliwosci wiaczenia do eksploatacji produktow wezesniej zakupionych.

+48 56 45 07 410
+48 56 46 25 955

ul. Droga Jeziorna 8, skr. poczt.31

86-303 Grudziadz, Polska
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